
Ladekrane
Programmübersicht
Wir fertigen seit 50 Jahren Krane in höchster 
Qualität & in hohem Maße individuell nach 
Kundenwunsch.

Wir bauen Krane. Made in  
Niedersachsen. Zuhause in Garrel.

mkg-krane.de



Langarmkrane von MKG

Ein Kran von MKG ist ein individueller Kran, der ganz genau zu 
Ihren Anforderungen passt. Ein Werkstück nur für Sie.

Die Stärken eines Ladekrans

Vor mehr als 50 Jahren begann unsere Leidenschaft für Kranbau. 
Diese Liebe macht uns seitdem zum echten Spezialisten für  
Montagekrane, Ladekrane, Pick-Up-Krane und Sonderkrane.

Sie wollen richtig was bewegen?

50 Jahre Kranmanufaktur stehen für 
Individualität und gute Konzepte

Wir sind stolz darauf mit unserem 
großartigen Team täglich Krane in  
Manufaktur-Qualität zu fertigen.  
In dritter Generation führen wir mit 
Begeisterung dieses Familienunter- 
nehmen mit über 100 Mitarbeitern  
im Herzen Niedersachsens.

Neben unseren Serienmodellen er-
möglichen wir hochgradig individuelle 
Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob 
zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten 
oder spezifische Steuerungsfunktionen 
– wir machen Ihren Kran zum perfekten 
Werkzeug für Ihre Aufgaben.

Inke Lüschen Henner Lüschen
Geschäftsführerin Beratender Gesellschafter

Montagekrane

Ladekrane

Pick-Up-Krane

Marinekrane

Multifunktionelle Transportlösung und leistungsstarke  
Hebelösung in einem Fahrzeug

Im Vergleich zu Montagekranen schlanke Bauart zugunsten 
Ladefläche und Nutzlast

Platzsparende Aufstellung – Variable Abstützung und Zusatz-
knicksystem ermöglichen Arbeiten auf engstem Raum.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schnelle Einsatzbereitschaft

Optionales Drittgelenk - Jib - für größere Reichweite für schwer 
zugängliche Stellen

Sicherheit für Mensch und Maschine dank Sensorik und Überwa-
chungs- und Assistenzsystemen

An alle Dachdecker, Landschaftsbauer, Metallbauer, Messebauer,  
Stahlbauer, Baustellenlogistiker und kommunalen  Dienste.



Technischer Support
Montags-Donnerstags von 07:00 – 16:30 Uhr
Freitags von 7:00 – 12:15 Uhr 

Zeiten unseres Notfalltelefons
Montags bis Donnerstags : 16:30 – 20:00 Uhr
Freitags: 12:15 – 20:00 Uhr
Samstags: 08.00 – 18:00 Uhr

Ein Kran von MKG ist ein individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Gesamtfahrzeug.  
Anhand einer zielführenden Bedarfsanalyse betreut Sie unser Vertriebsteam praxisnah und definiert 
mit Ihnen gemeinsam das passende Modell.

Verlässlich in Vertrieb und Service

Ulrich Schwarzer Hendrik Rebel Christian Salzmann
Vertriebsleiter Nord Vertriebsleitung NRW Süd-West Vertriebsleitung Süd-Ost

Unser Vertriebsteam ist verlässlicher 
Partner bei  der Bedarfsanalyse für 
ihren individuellen Kran.”

	�Ersatzteilservice

	�Fahrerqualifikation bei der Maschinenübergabe

	� jährliche UVV-Prüfung

	�Maschinenwartung und Service auf Herstellerniveau

	�Schulungen auf Anfrage

mkg-krane.de

Service

Garrel

Bremen

Osnabrück

Wir bauen Krane. Made in  
Niedersachsen. Zuhause in Garrel.

044 74 / 89 77 3
schwarzer@mkg-krane.de

044 74 / 89 77 2
rebel@mkg-krane.de

044 74 / 89 77 1
salzmann@mkg-krane.de

044 74 / 897-0
Service-Telefon



Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an  
Ihre Bedürfnisse.  Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische  
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.

Maximale Flexibilität dank individueller Konfiguration

HINWEIS: 

Jede Konfiguration, je nach Anzahl an 
hydraulischen Ausschüben, manuellen 
Ausschüben und optionalem Jib resul-
tiert in unterschiedlichen Tragwerten.   
Für eine korrekte Modellauswahl und 
Beratung stehen unsere Verkaufsleiter 
zur Verfügung.

HLK 138 HLK 231 HLK 531

Speziell geeignet für  
Kombination Kran/ Kipper

Kompakt, robust 
leistungsstark

Ausgereifte Krantechnik - 
benutzerfreundlich und stark

Unsere Ladekrane

	� �Reichweite je nach Anzahl  
der Ausschübe wählbar  
von 8 bis 21 m

	� �fahrgestellunabhängige 
Aufbauweise 

	�Drittgelenk “Jib” mit  
wahlweise 2, 3 oder 4  
Ausschüben möglich

mkg-krane.de

	�bis zu 8 Ausschübe wählbar�

	� �max. Reichweite 20,80 m 
bei dann 1.500 kg Hubkraft

	� �Reichweite durch manuelle 
Ausschübe erweiterbar

	�Drittgelenk “Jib” mit 
wahlweise 2 bis 6  
Ausschüben möglich

	� �maximale Reichweite 10,27 m 
bei dann 1.100 kg Hubkraft

	� �Abstützungen hydraulisch 
ausfahrbar

	�Funkfernsteuerung

HLK 531 mit 8 Ausschüben



Beispielkonzepte von Ladekranen

Ein Kran so stark wie Ihre Einsätze
Gemeinsam mit dem Fahrzeugaufbauer Ihrer Wahl realisieren wir großartige Konzepte  
beim Aufbau Ihres Ladekrans. So können alle individuellen Anforderungen erfüllt werden.  
Für Effizienz und reibungslosen Maschineneinsatz.

	� Montage auf kompaktem 2-Achs-Kipper
	� ideal für Montage, Erdbewegung & Baustofflogistik
	� optionale innenliegende Schlauchführung für mehr Sicher-

heit und Effizienz bei Arbeiten an Sträuchern, Bäumen oder im 
städtischen Bereich

	 Beispielhafte Umsetzung mit einem HLK 138 
	 Hubkraft bis 4,76 Tonnen im Nahbereich 
	 Reichweite von fast 11 Metern

Kran-Kipper Konzept - Kraftvoll & kommunaltauglich 

	� Trägerfahrzeug bleibt flexibel und kann für andere Aufgaben  
eingesetzt werden - unabhängig vom gewählten Kranmodell

	� Höhere Auslastung des Fahrzeugs, geringere Standzeiten
	� ideal für Betriebe mit wechselnden Anforderungen

	 Beispielhafte Umsetzung mit einem HLK 531 
	 Große Reichweite ohne Kompromisse 
	 bis zu 29,3 m Reichweite mit Fly-Jib

Abrollbarer Kranaufbau

	� ein Fly Jib ist eine hydraulische Verlängerung am Kranausleger
	� mit Hilfe dieser hydraulischen Verlängerung wird der 

Grundausleger des Krans deutlich verlängert
	� je nach Kran-Modell sind 2 bis 6 Ausschübe des Drittgelenk  

realisierbar - siehe technische Daten-Tabelle in diesem Prospekt
	� der Ausleger kann mit montiertem Jib in Fahrtstellung 

eingeklappt werden
	� alle Ausschübe des Jib sind vollhydraulisch teleskopierbar

Wahlweise mit Drittgelenk “Jib”

	� Funkgeräte, Vorbereitung Arbeitskorb, Gurtgeschirr, Absturzsicher-
ung, Unterweisung

	� Kran darf durch 2. Person mitschwingen zur Sicherung des Mitar-
beiters

Personensicherungsmodus
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Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Ladekrane

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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HLK 120 HP

HLK 116

3,58 5,38 m

4910 3080 2040 kg

3,68 5,48 7,28 m

2920 1910 1430 kg
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2380 1530 1110 870 720 kg

mkg-krane.de

Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Ladekrane

Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Ladekrane

Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.
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Unterschiedliche 
Aufbauten sind  
umsetzbar.

Hier HLK 531 a8
Hydraulische Reichweite bei idealer Armstellung. Alle Traglastangaben bis zur 
maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben 
gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
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Max. hydraulic reach at optimum arm position. All lifting capacities for max. 
hydr. outreach without manual extensions. All data given without obligation 
and subject to alteration without notice.



HLK 86 HP HLK 106 HP HLK 116 G HLK 116 HLK 120 HP HLK 125 HLK 131 HP

Kranbreite m 2,32 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Abstützweite m 5,13 5,7 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) m 11,12 13,33 7,26 11,22 11,22 14,53 16,48

Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) m 1,97 2,11 2,17 1,99 1,99 2,22 2,17

Knickarm überstreckbar ° 0 0 0 0 0 8 0

empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe l/min 30 40 40 40 40 40 40

Ölbehälterinhalt l 35 47 56 56 56 50 50

Schwenkbereich ° 410 410 410 430 430 430 410

Schwenkmoment Nm 10.000 12.800 14.600 14.600 14.600 16.600 14.600

Schwenkmoment optional Nm - - - - - - -

Hubmoment kNm 82,4 106,8 110,5 100,2 110,3 121,8 133,2

Eigengewicht des Grundgeräts einschließlich ausziehbarer Abstützungen

a1 ca. Kg 960 1.280 - 1.570 1.570 - 1.580

a2 ca. Kg 1.050 1.370 1.670 1.670 1.670 1.980 1.740

a3 ca. Kg 1.120 1.470 - 1.750 1.750 2.100 1.880

a4 ca. Kg 1.180 1.550 - 1.830 1.830 2.220 2.020

a5 ca. Kg - 1.610 - - - 2.320 2.140

a6 ca. Kg - - - - - - 2.260

a7 ca. Kg - - - - - - -

a8 ca. Kg - - - - - - -

Platzbedarf des Grundgerätes  - Einbaubreite

a1 m 0,67 0,81 - 0,79 0,79 - 0,89

a2 m 0,67 0,81 0,66 0,79 0,79 0,87 0,89

a3 m 0,67 0,81 - 0,79 0,79 0,87 0,89

a4 m 0,67 0,81 - 0,79 0,79 0,92 0,89

a5 m - 0,81 - - - 1,01 0,97

a6 m - - - - - - 0,97

a7 m - - - - - - -

a8 m - - - - - - -

max. hydraulische Reichweite - Arm gestreckt

a1 m 5,42 5,74 - 5,51 5,51 - 6,23

a2 m 7,32 7,64 7,26 7,41 7,41 8,35 8,28

a3 m 9,22 9,54 - 9,32 9,32 10,41 10,3

a4 m 11,12 11,43 - 11,22 11,22 12,47 12,38

a5 m - 13,33 - - - 14,53 14,43

a6 m - - - - - - 16,48

a7 m - - - - - - -

a8 m - - - - - - -

Basisausführung

Elektr. Kranmanagementsystem ACS1 basis - - - - - -

Elektr. Kranmanagementsystem ACS2 optional basis basis basis basis basis basis

Elektr. Kranmanagementsystem ACS3 optional optional optional optional optional optional optional

Aktive Schwingungsdämpfung ASDS - - - - - -

autom. lastabh. Geschwindigkeitskontrolle ALG - - - - - -

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Sätmliche Angaben gelten für Standardgerät mit Einfachausschub ohne Extras, wenn nicht anders erwähnt.

Technische Daten
mkg-krane.de



HLK 138 HP HLK 162 SHP HLK 171 HP HLK 201 HP HLK 231 HP HLK 272 SHP HLK 272 SHP K

Kranbreite m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,54 2,55 2,55

Abstützweite m 5,54 6,25 6,25 6,25 6,61 6,63 / 7,42 6,63 / 7,42

max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) m 14,53 16,58 16,58 16,49 21,08 20,1 13,42

Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) m 2,22 2,35 2,35 2,39 2,35 2,35 2,35

Knickarm überstreckbar ° 8 0 0 0 15 15 15

empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe l/min 40 40 40 40 50 55 50

Ölbehälterinhalt l 50 50 50 50 85 85 85

Schwenkbereich ° 410 410 410 430 400 400 400

Schwenkmoment Nm 16.600 18.500 18.500 24.500 30.000 30.000 30.000

Schwenkmoment optional Nm - - - - - - -

Hubmoment kNm 134 157,1 170 193,4 222,7 255 255

Eigengewicht des Grundgeräts einschließlich ausziehbarer Abstützungen (bei zwei Werten Standard / extra breite Abstützung)

a1 ca. Kg - - - - - - -

a2 ca. Kg 1.980 2.260 2.260 2.580 2.650 / 2.740  2.885 / 2.935 -

a3 ca. Kg 2.100 2.400 2.400 2.730 2.810 / 2.900 3.040 / 3.090 3.030. / 3.080

a4 ca. Kg 2.220 2.540 2.540 2.880 2.950 / 3.040 3.195 / 3.245 3.185 / 3.235

a5 ca. Kg 2.320 2.660 2.660 3.020 3.100 / 3.190 3.340 / 3.390 3.330 / 3.380

a6 ca. Kg - 2.780 2.780 3.150 3.230 / 3.320 3.485 / 3.535 -

a7 ca. Kg - - - - 3.350 / 3.440 3.610 / 3.660 -

a8 ca. Kg - - - - 3.460 / 3.550 3.730 / 3.780 -

Platzbedarf des Grundgerätes  - Einbaubreite

a1 m - - - - - - -

a2 m 0,87 0,93 0,93 0,96 0,99 1,05 -

a3 m 0,87 0,93 0,93 0,96 0,99 1,05 1,13

a4 m 0,92 0,93 0,93 0,96 0,99 1,05 1,13

a5 m 1,04 1,1 1,1 1,04 0,99 1,05 1,13

a6 m - 1,1 1,1 1,04 0,99 1,05 -

a7 m - - - - 0,99 1,05 -

a8 m - - - - 1,08 1,13 -

max. hydraulische Reichweite - Arm gestreckt

a1 m - - - - - - -

a2 m 8,35 8,25 8,38 8,25 8,05 8,05 -

a3 m 10,41 10,32 10,43 10,31 10,12 10,15 9,19

a4 m 12,47 12,38 12,48 12,37 12,19 12,2 11,25

a5 m 14,53 14,44 14,53 14,43 14,35 14,35 13,42

a6 m - 16,5 16,58 16,49 16,57 16,6 -

a7 m - - - 18,55 18,81 18,85 -

a8 m - - - - 21,08 21,1 -

Basisausführung

Elektr. Kranmanagementsystem ACS1 - - - - - - -

Elektr. Kranmanagementsystem ACS2 basis basis basis basis - - -

Elektr. Kranmanagementsystem ACS3 optional optional optional optional basis basis basis

Aktive Schwingungsdämpfung ASDS - - - - - - -

autom. lastabh. Geschwindigkeitskontrolle ALG - - - - - - -

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Sätmliche Angaben gelten für Standardgerät mit Einfachausschub ohne Extras, wenn nicht anders erwähnt.

Technische Daten
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HLK 302 HP HLK 341 SHP HLK 422 SHP HLK 531 HP HLK 761 SHP HLK 902 HP

Kranbreite m 2,54 2,54 2,55 2,51 2,55 2,55

Abstützweite m 6,63 / 7,42 6,61 / 7,41 6,83 7,8 8,55 8,55

max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) m 21 21 20,9 20,95 20,15 20,35

Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) m 2,35 2,35 2,45 2,49 2,53 2,5

Knickarm überstreckbar ° 15 15 15 15 14 15

empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe l/min 55 55 80 80 90 100

Ölbehälterinhalt l 85 85 200 200 200 200

Schwenkbereich ° endlos endlos endlos endlos endlos endlos

Schwenkmoment Nm 33.300 33.300 50.500 41.000 45.000 75.000

Schwenkmoment optional Nm - - 62.500 53.000 57.000 -

Hubmoment kNm 297 316,9 368 490 647 810

Eigengewicht des Grundgeräts einschließlich ausziehbarer Abstützungen (bei zwei Werten Standard / extra breite Abstützung)

a1 ca. Kg - - - - - -

a2 ca. Kg 3.235 / 3.315 3.235 / 3.315 3.960 4.400 5.470 7.220

a3 ca. Kg 3.440 / 3.520 3.440 / 3.520 4.155 4.635 5.715 7.560

a4 ca. Kg 3.640 / 3.720 3.640 / 3.720 4.355 4.865 5.965 7.900

a5 ca. Kg 3.830 / 3.910 3.830 / 3.910 4.555 5.100 6.210 8.230

a6 ca. Kg 4.010 / 4.090 4.010 / 4.090 4.725 5.300 6.440 8.560

a7 ca. Kg 4.180 / 4.260 4.180 / 4.260 4.895 5.495 6.665 8.855

a8 ca. Kg 4.335 / 4.415 4.335 / 4.415 5.050 5.680 6.895 9.125

Platzbedarf des Grundgerätes  - Einbaubreite

a1 m - - - - - -

a2 m 1,135 1,025 1,27 - 1,47 1,815

a3 m 1,135 1,025 1,27 1,36 1,47 1,815

a4 m 1,17 1,07 13,25 1,36 1,47 1,815

a5 m 1,17 1,07 13,25 1,36 1,47 1,815

a6 m 1,17 1,07 13,25 1,36 1,47 1,815

a7 m 1,17 1,07 13,25 1,36 1,47 1,815

a8 m 1,235 1,135 13,95 1,44 1,55 1,905

max. hydraulische Reichweite - Arm gestreckt

a1 m - - - - - -

a2 m 8,00 8,00 7,95 - 7,90 7,80

a3 m 10,10 10,10 10,00 10,00 9,70 9,75

a4 m 12,15 12,15 12,05 12,05 11,70 11,75

a5 m 14,30 14,30 14,25 14,25 13,85 13,90

a6 m 16,50 16,50 16,40 16,40 15,90 16,05

a7 m 18,80 18,80 18,65 18,65 18,20 18,15

a8 m 21,00 21,00 20,90 20,95 20,35 20,35

Basisausführung

Elektr. Kranmanagementsystem ACS1 - - - - - -

Elektr. Kranmanagementsystem ACS2 - - - - - -

Elektr. Kranmanagementsystem ACS3 basis basis basis basis basis basis

Aktive Schwingungsdämpfung ASDS basis basis basis basis basis basis

autom. lastabh. Geschwindigkeitskontrolle ALG basis basis basis basis basis basis

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Sätmliche Angaben gelten für Standardgerät mit Einfachausschub ohne Extras, wenn nicht anders erwähnt.

Technische Daten
mkg-krane.de



Topmodel mit hervorragenden Leistungsdaten
HLK 902 HP

Ladekrane von MKG

	� kompakter, leistungsstarker Ladekran

	�wahlweise 2 bis 8 hydraulische Ausschübe

	� bis zu 20,2 m hydraulische Reichweite  
(bei 8 Ausschüben)

	�wahlweise mit Drittgelenk (Jib)  
bis zu 6 hydraulische Teleskope

	� Schnelles An- und Abmontieren des Drittgelenks 
durch Multikupplung & Ablagefüße

	� Zentralschmieranlage – wartungsfreundlich,  
vermeidet Über- oder Unterfettung

	�Abstützfeldausleuchtung –  
ideal für sicheres Arbeiten bei Nacht

	� Seilwinde mit 40 kN Zugkraft – geeignet für  
mehrsträngigen Betrieb mit großer Seillänge

	� Seilgleichlauf-Funktion – hält die Last beim Teles-
kopieren automatisch auf konstantem Abstand

	� Seilspannvorrichtung – sicheres Ein- und Ausfalten 
ohne manuelle Nachführung

	�Aktives Schwingungdäpfungssystem ASDS

	�ACS3 Kranmanagementsystem serienmäßig

	� Funksteuerung mit Rückmeldung – HBC-Fern-
steuerung zeigt Kranauslastung & Abstützstatus

	�Automatische lastabhängige Geschwindigkeits-
kontrolle für präzises Arbeiten
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